
 Lefa AKUSTIKA Schallabsorber 

Lefa Dresdner Bilderrahmen und Bilder GmbH, Münchner Straße 21, 01187 Dresden 0351 471 0060 
 
kostensparend flexibel & hochabsorbierend nachhaltig 

  
 

Alleinstellungsmerkmale:  

✓ Rahmenloser hochabsorbierender Schallabsorber, Absorberklasse B  
✓ Gerundete Kanten, kein Verkleben der Deckmaterialien 
✓ B1 zertifizierter, recycle fähiger Oberstoff, ohne Verkleben, reversibel  
✓ GREENGUARD GOLD Zertifizierung für zertifizierten Einsatz in Schulen, Kitas, Pflege & Büro 
✓ Emissionsarmer Deckstoff mit Antihaftbeschichtung für weniger Staubansammlung 
✓ Stärken 60 oder 40 mm  
✓ Schlagfest/extrem widerstandsfähig gegen Stöße  
✓ Abwischbare und äußerst robuste Oberflächen  
✓ B1 zertifizierter Schaumstoff, B1 zertifizierte Materialeinzelnachweise  
✓ Montage mittels hinterlüftetem Schienensystem an Decke und/oder Wand 
✓ Alternatives Hängen/Montage an Galerieschienen möglich 
✓ Auf Wunsch mit Diebstahlsicherung (Unfallschutz) 
✓ Schallabsorptionsgrad: 0,8 (H), Zertifikat auf Anfrage 
✓ B1 Komplettzertifizierung möglich (kein Standard) 
✓ Individuelles Aufmaß durch Fachpersonal 
✓ Schallschutzmessungen durch Partnerfirmen auf Anfrage 

Standardgrößen in mm (bis Größe 500 x 1000 mm Stärken in 60 oder 40 mm erhältlich für Decke/Wand) 

Breite x Höhe x Stärke              Breite x Höhe x Stärke  

 250 x 500 x 60 / 40                 750 x 1000 x 60 

 500 x 500 x 60 / 40 1000 x 1000 x 60 

 500 x 750 x 60 / 40 1250 x 1000 x 60 

250 x 1000 x 60 / 40 1500 x 1000 x 60 

500 x 1000 x 60 / 40 2000 x 1000 x 60 

  
Sondermaße auf Anfrage Beamerwände auf Anfrage 
B 1 zertifizierte Materialeinzelnachweise B 1 Komplettzertifizierung (optional) 
  

✓ Farben:    - laut Farbkarte, Kundenwunsch oder individuell bedruckt 
 

✓ Sonderfertigung:  - Maßgefertigte Schallabsorber in Größe und Farbe                                                                                                             
- B 1 Komplettzertifizierung durch MPA Dresden (optional) 
- magnetisch, bedruckbar, pinnfähig, als Beameroberfläche nutzbar 

 
✓ Oberfläche Standard: - recycle fähig, reißfest, UV-beständig, robust, feucht abwischbar, langlebig 

- hohe Formstabilität, leicht offenporige Oberfläche, hohe Lichtreflektion 
- Greenguard Gold Label zertifiziert, emissionsarm, kein Verkleben 

 
✓ Oberfläche bedruckt: - farbbrillanter UV-Druck, trocken abwischbar, hohe Formstabilität, robust,   

                                                 reißfest, kein Verkleben, langlebig 
 

 
       Ca.-Richtwert Schallschutz bezogen auf die m² je Raum, variiert je nach Ausstattung + Höhe: 
 

       14 – 20 m²: 55 – 60%;    21 – 30 m²: 45 – 50%;    31 – 40 m²: 42 – 45%;    41 – 60m²: 38 – 42%;    > 38% 
 

www.schallabsorber-dresden.de 

http://www.schallabsorber-dresden.de/

